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Air PuriÞer

 BKJ-350

SPECIFICATION

MODEL     BKJ-350

DIMENSIONS   409*250*605 mm.

WEIGHT    7.6Kg.

INPUT    220-240 VAC 50 Hz

POWER CONSUMPTION  55 Watt. Max.

FAN                    3 SPEED 

Timer    0-8 Hrs.

COLLECTOR  1   PRE Filter

COLLECTOR  2   Hepa Filter 99.5 % @ 0.3 Micron

COLLECTOR  3   Activated Carbon

COLLECTOR  4   Negative Ionizer 

FRESH AIR EFFICIENCY  99.5%

LED light Indicates                       When to replace Hepa Þlter

FILTER EFFICIENCY  Hepa Filter 0.3 Micron 

AIR OUTPUT   427 CMH (251 CFM Max)

CASING    ABS

SAFETY                                      Switch cuts off If a system is not already running

EFFECTIVE RANGE   24 sq. M.

           เครื่องฟอกอากาศย่ีหอ  AWAC  รุน BKJ-350 ใชแผนกรองแบบ HEPA FILTER  กรองอนุภาค ไดละเอียด ถึง 0.3 ไมครอน มีประสิทธิภาพ  การกรองสูงถึง 99.5%

ดวยระบบการฟอกอากาศ 4 ขั้นตอน คือ
1. แผนกรองหยาบ  Pre Filter   ทำหนาที่ดักจับฝุนละออง อนุภาค ขนาดใหญ ที่แขวนลอยอยูในอากาศ
2. Hepa Filter  ทำหนาที่ดักจับฝุนละอองและอนุภาคขนาดเล็กหรือเล็กกวา 0.3 ไมครอน
3. Activated Carbon ทำหนาที่ดูดซับและขจัดกลิ่นที่ไมพึงประสงค  เชน กลิ่นควัน กลิ่นอาหาร กลิ่นสารเคมีตางๆ กลิ่นอับชื้น
4. Negative Ionizer กระบวนการสรางประจุไฟฟาลบ ทำหนาที่เหน่ียวนำอนุภาค ขนาดเล็กใหถูกเก็บกักไวใน ชุดกรอง 
         เครื่องฟอกอากาศย่ีหอ  AWAC  รุน BKJ-350  ยังม ีSensor ตรวจวัด คุณภาพ อากาศ  และยังมีระบบเตือนอายุชุดกรองอีกดวย สามารถฟอกอากาศดีได 1 ทิศทาง
วางพื้น และตั้งโตะ เคลื่อนยายไดสดวก ควบคุมดวยปุมกดบนแผงหนาปด มีหนาจอแสดงสถานะการทำงานของเครื่อง  มีเซ็นเซอร Night Mode ชวยให เครื่องทำงานเงียบ 
ไรเสยีงรบกวน เหมาะสำหรับ หองนอน สำนักงาน หองประชุม โรงพยาบาล ฯลฯ  

1

Pre Filter 

4

Ionizer 

2

3

Activated Carbon Filter 

ระบบการฟอกอากาศ 4 ขั้นตอน

HEPA FILTER

*All specifications are subject to change without notice.
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